
LASYROLJA

Holzschutz aus Norwegen

Für unbehandelte, nicht 
maßhaltige Bauteile

Wasserbasierendes 
Premiumholzöl

Natürliche Holzoptik

Elegante Grau- 
und Holztöne

Praxisgerechte 
Anwendung



Nehmen Sie den natürlichen Vergrauungs-
e� ekt vorweg 
Durch die Anwendung von DEMIDEKK LASYROLJA als nicht 

fi lmbildendes Dünnschichtsystem erzielen Sie eine natürliche, 

matte Holzoptik. Dabei erhalten Sie sowohl als Lasurölanstrich 

wie auch als Vergrauungslasur eine hohe Beständigkeit für Holz-

bauteile im Außenbereich.

Mit dem neuen Premiumholzöl von Jotun, DEMIDEKK 

LASYROLJA, kann der natürliche Vergrauungseffekt vorzeitig 

erreicht werden. Die grau geölte Oberfl äche gibt Bauteilen wie 

Dachuntersichten, Holzfassaden- und Schalungen, Blockbohlen-

häusern, Zaun- und Balkonanlagen usw. ein gepfl egtes 

Erscheinungsbild, welches im Lauf der Jahre gleichmäßig 

abwittert. Zurück bleibt ein silbergrauer Effekt, ähnlich einer 

natürlichen Vergrauung.
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DEMIDEKK 
LASYROLJA 
Das neu entwickelte Premiumholzöl eignet sich ideal für viele 

Anwendungen im Außenbereich. Im Einsatz als nicht-fi lm-

bildendes System auf Basis von emulgierten Alkydharzbinde-

mitteln bietet es überzeugende Vorteile:

 • Natürliche Holzoptik

 • Diffusionsfähig

 • Anwendung ohne Grundierung

 • Rationelle Verarbeitung

 • Vielseitig einsetzbar

 • Maximaler UV-Schutz bei minimaler Schichtstärke

 • Mit anderen JOTUN Systemen überarbeitbar


